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Версия документа 1.2 

Версия программного обеспечения 07.26 

Дата выпуска 01.09.2026 

 

  В случае возникновения вопросов по монтажу, настройке или экс-

плуатации контроллера, пожалуйста, обращайтесь к изготовителю обору-

дования. 

 

  ООО Конструкторское Бюро «АГАВА», ИНН 6660066030  

620144 Екатеринбург, ул. Верещагина, 6а.  

Тел.: +7 (343) 381-01-92. 

 

  КБ «АГАВА» оставляет за собой право вносить изменения в кон-

струкцию контроллера насоса и в настоящее Руководство без предвари-

тельного уведомления. Содержание этого документа не может копиро-

ваться без письменного согласия КБ «АГАВА». 

 

 

Техподдержка: vfd@erman.ru 

Тел.: +7 800-200-16-32. 

 

Официальный сайт ЭРМАНДЖАЙЗЕР: 

 www.ermangizer.ru 

 

 
 

Полное руководство по эксплуатации можно скачать, 

воспользовавшись QR-кодом или прямой ссылкой: 
https://www.ermangizer.ru/docs/220-05R//Manual_ERG-220-

05R.pdf 

 

 
 

 

 

Описание протокола MODBUS RTU 

 можно скачать по ссылке 

https://www.ermangizer.ru/docs/220-

05R/protocol_modbus_erg-220-05.pdf 

или по QR-коду:  

  

mailto:vfd@erman.ru
http://www.ermangizer.ru/
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Рисунок 3.1 – Шильдик 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 

  Контроллер ERG-220-05R предназначен для управления однофаз-
ными погружными и поверхностными насосами. 
  ERG-220-05R не работает с насосами со встроенной автоматикой, с 
плавным пуском, с защитой от низкого напряжения, а также с винтовыми 
и некоторыми колодезными насосами.  

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Мощность двигателя 1,5 / 2,2 / 2,6 кВт 
Ток двигателя, не более  9,6 / 11,5 / 14,6 А 

6 Напряжение сети Однофазное 230 В 
Напряжение двигателя  220 В 
Насосы Однофазные 
Диапазон выходной частоты  0–50 Гц 
Режим «Автополив» Есть, двухканальный 

 Выносной датчик давления 0,6; 1,0; 1,6 МПа (4–20 мА) 
Дополнительный линейный вход        4–20 мА, 1шт. 
Дискретный вход «сухой контакт» 3 шт. 
Релейный выход  Реле 220 В, 5 А, 2 шт. 
Интерфейс RS-485 Протокол MODBUS RTU 
Облачный сервис AgavaCloud Через сетевой шлюз АГАВА СК-01 
Класс защиты корпуса IP55 
Температура окружающей среды -10 ˚С ... +40 ˚С 
Влажность                                              не более 80%, без образования конденсата 

 

 

3 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Проверьте соответствие полученной  
модели заказу по обозначению на шильдике, 
который расположен на корпусе с правой  
стороны. Внешний вид шильдика должен  
соответствовать рисунку 3.1. 
Проверьте прибор на предмет внешних повре-
ждений. Не устанавливайте поврежденный 
ERG, обратитесь к поставщику. 
Расшифровка обозначения модели ERG: 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ
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4 СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Схема автоматизации системы водоснабжения загородного дома, 

коттеджа и фермерского хозяйства приведена на рисунке 4.1. 

Рисунок 4.1 – Схема автоматизации системы водоснабжения. 
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Рисунок 4 

 

5 УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

● Для обеспечения надлежащего охлаждения устанавливайте контроллер 

на вертикальную стену в вертикальном положении с минимально необхо-

димыми зазорами, как показано на рисунке 5.1.  

● Обеспечьте принудительное охлаждение ERG дополнительным вентиля-

тором при температуре окружающей среды выше 40 ˚С.  

● Накройте прибор чехлом во 

время установки для защиты его от 

пыли и металлической стружки. 

Снимите чехол после установки.  

 ● Не устанавливайте контроллер 

в местах, подвергающихся воздей-

ствию прямых солнечных лучей. 

● Устанавливайте прибор 

только на негорючей поверхности.  

● Не устанавливайте ERG, если 

в помещении возможно наличие 

взрывоопасных воздушных взве-

сей и газов. 

● Не устанавливайте контроллер 

в помещениях с повышенной 

влажностью, не прикасайтесь к 

прибору влажными руками. 

● Производите обслуживание кон-

троллера только после разряда кон-

денсаторов. Индикатор должен погаснуть, время разряда 10 мин. 

• Каждые 6 месяцев проверяйте, надежность присоединения силовых 

кабелей. 

• Каждые 6 месяцев проверяйте, не повреждены ли силовые кабели и 

кабели управления. 

  

Рисунок 5.1 – Необходимые зазоры  
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6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Назначение клемм контроллера насоса описаны в полном руководстве по 

эксплуатации. 

 

Подключение силовых кабелей 

 Подключите кабель 
насоса и сетевого пита-
ния к контроллеру по 
схеме, представленной 
на рисунке 6.1 

 
• Для защиты элек-
трооборудования на 
вводе в здание реко-
мендуется устанавли-
вать УЗИП класса 1+2, 
например, «Грозостоп» 

• Розетка ~220 В под-
ключения контроллера 

должна иметь контакт за-
земления. 
• Площадь попереч-

ного сечения заземляю-
щего провода должна 

быть не менее 2,5 мм2.  
• Сопротивление заземления 

должно быть не более 10 Ом. 
• Заземлите двигатель отдельным проводом 

• Не подключайте цепи питания 230 В к клеммам U и V 
• Перед контроллером установите помехозащищённое устрой-
ство защитного отключения (УЗО) номиналом 16 А. 
• Не подключайте двигатель при работающем контроллере. 
• Поперечное сечение кабеля и номинальные значения токов 
коммутационных аппаратов должны быть выбраны в соответ-
ствии с таблицей 3 и 4. полного руководства по эксплуатации. 
 

 Рисунок 6.1 – Подключение силовых цепей 
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7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

Длина сигнальных кабелей не должна превышать 10 м. Сигналь-

ные цепи должны пересекать силовые под прямым углом, а на парал-

лельных участках не должны быть ближе 50 см. Экраны необходимо за-

землить, как показано на рисунке 7.1. 

 Подключение датчика давления АДМ-100.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1 – Подключение датчика давления АДМ-100.3 

 

Подключение датчика давления ERG-ADT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.2 – Подключение датчика давления ERG-ADT 
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 Индикация спящего режима 

Индикация работы насоса 

Индикация протечки 

 

8 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 

 Рисунок 9.1 – Панель управления 

Индикаторы панели управления 

 

СЕТЬ – питание ~ 230В. 

МЕНЮ – режим просмотра и изменения параметров контроллера. 

АВАРИЯ – отклонение от заданных параметров. 

ГА – неправильное давление воздуха в гидроаккумуляторе. 

ФИЛЬТР – разные показания датчиков давления. 

МАСТЕР – резерв. 

НАСОС 1 – дополнительный насос 1 в работе. 

НАСОС 2 – дополнительный насос 2 в работе. 

РЕЛЕ 1 – индикатор горит, если для реле 1 установлено расписание, 

 индикатор мигает, если реле в работе. 

РЕЛЕ 2 – индикатор горит, если для реле 2 установлено расписание, 

 индикатор мигает, если реле в работе. 

ПОЛИВ – индикатор отмечает день при настройке расписания реле. 
 

Клавиатура панели управления 
 

ПУСК / СТОП: начало работы / остановка, вкл и выкл регулирования 
давления 
МЕНЮ: краткое нажатие – вход в меню и параметры контроллера; 
                нажатие с удержанием (2 сек.)– выход из параметра и меню. 
Кнопка увеличения (+): изменение параметра или переход к следующему 
параметру. 
Кнопка уменьшения (-): изменение параметра или переход к следую-
щему параметру.  
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Дисплей 

 
         Контроллер отображает текущее давление, а при нажатии кнопок 

«+» или «–» изменяет задание давления (уставку), после возвращает отоб-

ражение текущего давления. В этом режиме левая точка дисплея мигает 

во время работы насоса, горит в режиме сна и отсутствует, когда контрол-

лер остановлен. 

 

Изменение параметров 

 
Для перехода в режим редактирования кратковременно нажмите 

кнопку МЕНЮ. Выбор параметра и его значения производится клави-

шами «+» и «–». Для выхода из режима редактирования параметров 

удерживайте клавишу МЕНЮ в течение двух секунд. 

 

Структура меню 

 
Меню состоит из двух разделов: «Общие настройки» и «Расширен-

ные настройки». «Общие настройки» приведены в таблице 1, «Расширен-

ные настройки» – в полном Руководстве по эксплуатации. 

 

9 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА  

Система водоснабжения собрана в соответствии со схемой на  

рисунке 4.1. 

Сетевой и насосный кабели подключены в соответствии со схемой 

на рисунке 6.1. 

Подключение датчика давления соответствует схеме на рисунке 

7.1 или 7.2. 

Можно включать контроллер. Подайте сетевое питание на прибор. На 

дисплее отобразится номер версии ПО, а затем символы d0 .0 . 

В случае, если предел измерения вашего датчика давления отличается 

от установленного по умолчанию значения 6 кгс/см2, настройте пара-

метр P006. 

Для запуска насоса нажмите кнопку «Пуск / Стоп». 
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10 СПИСОК ПАРАМЕТРОВ МЕНЮ И ИХ ОПИСАНИЕ 

Таблица 1 – Параметры меню контроллера 

Общие настройки 

Д
и

а
п

а
зо

н
 

З
а
в

о
д
ск

и
е 

зн
а
ч

ен
и

я
 

№ Параметр Описание 

Р001 
Уставка давле-
ния, кгс/см2 

Задает требуемое давление воды в 
системе водоснабжения 0–Р006 3.00 

Р002 
Коэффициент 
пропорцио-
нальности 

Коэффициент пропорциональной состав-
ляющей ПИ-регулятора. Увеличение зна-
чения может привести к возникновению 
автоколебаний (для снижения колебаний 
– уменьшить) 

0–10 5 

Р003 
Время 

интегрирования, 
с 

Интегральная составляющая ПИ-регуля-
тора. Слишком малое значение может 
привести к автоколебаниям 

0.1–10 2 

Р004 
Длительность 
пуска, с 

Задает длительность процедуры пуска 
двигателя. В начальный момент ERG по-
дает на насос напряжение P105 с часто-
той P104. Далее за время P004 напряже-
ние повышается до 100% при частоте 
Р104. При P004 = 0 – насос стартует с ну-
левой частоты в регулирование. 

0–30 3 

Р005 
Аварийный по-
рог давления, 
кгс/см2 

Задает давление, при котором формиру-
ется сигнал аварии – «высокое давление» 0–Р006 5.40 

Р006 
Предел датчика 

давления, кгс/см2 
Задает предельное значение шкалы дат-
чика давления 1–16.0 6.0 

Р008 
Режим главного 

меню 
(Рабочий стол) 

0: отображается текущее давление, а при 
нажатии + / - меняет значение уставки  
1: отображает текущую частоту, а при 
нажатии + /- отображает текущее давле-
ние, уставку, температуру ERG, ток 
насоса и напряжение сети. 

0–1 0 

Р009 Мягкий старт 

Для обратного осмоса. Исключает резкие 
удары по мембране. 
0: выкл. 
1: вкл. 

0–1 0 

Р010 
Коррекция 
ошибки 
ПИ-регулятора 

Уменьшает статическую ошибку ПИ регу-
лятора. 
0: выкл. 
1: вкл. 

0–1 0 

Р011 

Погрешность 
поддержания 
давления, 
кгс/см2 

Максимальное отклонение давления от 
уставки в установившемся режиме 0–1 0.1 
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11 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

В случае возникновения аварийных ситуаций на дисплее отображается 

код аварии. Сброс аварии производится автоматически или нажатием клавиши 

Пуск / Стоп. Коды аварий и реакция ERG при их возникновении приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Коды ошибок и методы их устранения 

Код Наименование 
Автоматические дей-

ствия ERG 
Возможные причины 

 

Неудачный  

запуск – 

 давление  

не изменилось 

Перезапуск через 10 

сек. 5 раз. 

1) Неисправность датчика давления 

2) Обрыв трубопровода 

3) Насос не запустился (обрыв или 

заклинивание, старение насоса) 

 
Аварийный ток 

нагрузки 

Остановка, 

сброс возможен через 

30 сек. 

1) Замыкание кабеля или насоса 

2) Применен насос с плавным пуском  

3) Отказ силового модуля 

Внешняя авария Остановка 
Сработал сигнал внешней аварии 

(датчик протечки или сухого хода) 

 
Обрыв датчика 

давления 
Остановка 

1) Неисправность датчика давления 

2) Нарушение цепи датчика 

 

Перегрузка 

входа датчика 

давления 

Остановка 
1)  Неисправность датчика давления 

2)  Неправильное подключение 

 
Отказ датчика 

АN1 
Только уведомление 

1)  Неисправность датчика давления 

2)  Нарушение цепи датчика 

 
Отказ датчика 

АN2 
Только уведомление 

1)  Неисправность датчика давления 

2)  Нарушение цепи датчика 

3) Низкое давление воздуха в гидро-

аккумуляторе  
Пульсация дав-

ления воды 
Только уведомление 

 Сухой ход 

Остановка  

или перезапуск при 

Р203 = 2 

1) Отсутствие воды в скважине 

2) Не запуск насоса 

3) Прорыв водопровода 


Разница показа-

ний между AN1 

и AN2 

Только уведомление 

Сигнализация засорения фильтра 

грубой очистки  

Датчики давления имеют разницу в 

показаниях больше 15 % на протяже-

нии 30 с, отключается в пункте меню 

P241. 

Остальные коды аварий приведены в полном Руководстве по эксплуатации. 
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12 ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА 

            Габаритный чертеж ERG-220-05R приведен на рисунке 12.1. 

 

Рисунок 12.1 – Габаритные и установочные размеры ERG-220-05R 

Масса нетто (без упаковки): 3.3 кг. 

Масса брутто (с упаковкой): 4.8 кг. 

Габарит в упаковке: 260 х 220 х 190 мм. 

13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

  ООО КБ «АГАВА» гарантирует соответствие прибора тех-

ническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, 

транспортировки хранения и монтажа. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу: 620026, г. Ека-

теринбург, ул. Верещагина, 6а. 

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖE 

Прибор ERG-220-05R, зав. № _________________________ 

соответствует техническим условиям ТУ 3373-015-12334427-2012  

и признан годным к эксплуатации. 

 

Дата выпуска__________________________________________ 

 

Подпись и штамп ОТК __________________________________ 

 

Дата упаковывания и продажи____________________________ 


